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1. Logische Test Case Guidelines (keten niveau)
1.1 Algemeen
De ketentest heeft als doel de relaties tussen de informatiesystemen te testen van de totale keten. 

Doel van de logische test cases is om met zo min mogelijk test cases een zo compleet mogelijke ketentest te kunnen uitvoeren.
	Stijlgids
	Omschrijving

	Scope
	De keten Test Case is gericht op de werking van de keten, en maakt daarvoor gebruik van de werking van de individuele systemen. (o.a. BRP en BZM).
Voor de BRP en BZM worden op hun beurt ook keten test cases uitgewerkt.

	Neem het goede niveau
	De keten test cases worden op het nivo "identified" beschreven.

Deze testgevallen zijn beschreven op logisch niveau en bevatten, zo lang ze op nivo "identified" blijven zitten geen fysieke testdata.

	Uitwerking test case
	De uitwerking van de testgevallen is kort en krachtig.

Details die evt. later kunnen worden ingevuld moeten achterwege gelaten worden.

	Maak alleen test cases die iets toevoegen
	Indien in een ander test case of combinaties van meerdere test cases, dezelfde functionaliteiten gelijkwaardig worden getoetst, kan besloten worden voor deze module geen logische testgevallen uit te werken.

In de spread-sheet wordt onder het tabje “module-afweging” aangegeven of en waarom een bepaalde module wel of niet zal worden uitgewerkt. Kan ook een onderdeel hiervan betreffen.

	Formaat
	De test cases worden per use case beschreven in een spreadsheet.

Naamgeving: “KTC[use case volgnummer met voorloopnullen].xls” vorm vastgelegd.

Tabjes:

· Info 
· Module-afweging

· KTC[use case volgnummer].1 tot n
Test cases voor de systemen BRP en BZM worden uitgewerkt in:
BRP: “PTC[use case volgnummer].xls”
BZM: “MTC[use case volgnummer].xls”

	Verwijder test cases die niet (meer) relevant zijn
	Als een test case niet meer gebruikt wordt dient deze te worden verwijderd. 

	Leesbaarheid
	Laat een collega (met enige testervaring) de test cases beoordelen op leesbaarheid.


1.2 Basic Flow Test Case
	Stijlgids
	Omschrijving

	Keten goed-pad
	De eerste module beschrijft de meest gangbare het goed-pad situatie in de keten. Hierbinnen zijn variaties mogelijk welke binnen de basic flow worden uitgewerkt.
In de spreadsheet is deze eerste module voor use case 61 terug te vinden in tabje “KTC061.1”.

	Actoren
	Voor de test cases in keten zullen doorgaans meerdere actoren noodzakelijk zijn welke helder benoemd moeten worden.

	Interfaces
	Interfaces en adapters met externe systemen worden doorgaans geraakt door de keten test cases en zullen vooraf al afzonderlijk uitputtend getest moeten zijn.


1.3 Module Test Cases
	Stijlgids
	Omschrijving

	Keten alternatieve paden
	De tweede en volgende modulen beschrijven de alternatieve paden van de use case in de keten. 

Bijvoorbeeld voor use case 61 dus module “KTC061.2” e.v.

	Neem alleen deelnemende elementen op
	Beperk je tot de elementen die echt deelnemen aan de interactie, dus Actors die een rol vervullen en de systemen die in de interactie deelnemen.

	Keten interactie tussen systemen
	De test cases zijn gericht op de keteninteractie tussen systemen. 
Dus de interactie tussen systemen welke getriggerd worden door acties van een actor of systeem. Vandaar ook dat de gebruikte terminologie abstract is.
De interne systeemfunctionaliteiten worden op keten niveau weliswaar impliciet meegetest, maar moeten als black box worden beschouwd.  Een eventuele uitzondering hierop kan hierop gemaakt worden indien de “interne” functionaliteit expliciet beschreven is in de keten use case en invloed uitoefent op het keten gedrag.

	Use case end points
	Let er bij het opstellen van de test cases op wanneer de flow stopt. En welk logisch gedrag dan verwacht mag worden.


1.4 Business Rules checklist
	Stijlgids
	Omschrijving

	Business rules
	Toetsen of de business rule is geïmplementeerd middels checklist aan de hand van het overzicht in de Traceability matrix.xls


1.5 Features checklist
	Stijlgids
	Omschrijving

	Feature
	Toetsen of de feature is geïmplementeerd middels checklist 

aan de hand van het overzicht in de Traceability matrix.xls
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